
CASCO TERANOCRISTAL INACTÍNICOCARETA DC-1 FLIP

Con armazón de ABS que se 
deforma absorbiendo el 
i m p a c t o ,  e n  l u g a r  d e  
transmitirlo a la cabeza.

Ultraligero (285 g) y estable, 
con fo r tab le  para  usos  
prolongados.

Con atalaje textil de 4 puntos, 
sudadera y ajuste con rueda.

Disponible en varios colores: 
amarillo (J), azul (A), naranja 
(N), blanco (B) o rojo (R). 

Cristal mineral tono DIN 11.

Con cantos pulidos para 
evitar cortes accidentales.

51 x 108 mm.

Clase óptica 1.

Máxima cobertura de cabeza, 
rostro y cuello con un mínimo 
peso (380 g. con filtro).

Armazón de poliamida reforza- 
da, material de gran resistencia 
al calor y a las proyecciones 
generadas por la soldadura.

Con frontal cóncavo para una 
mejor dispersión de los humos 
tóxicos de la soldadura.

Cubre-filtro de policarbonato 
exterior curvado para evitar 
reflejos molestos entre el filtro y 
éste.

www.dacarcomercial.com
CE EN 175, clase S (careta DC-1)

CE EN 166 (cristal inactínico)
CE EN 397 (casco Terano)

DC-1 330 Flip DIN 11 con casco Terano

Para todo tipo de 
trabajos de solda- 
dura con arco eléc- 
trico que requieran 
el uso combinado 
de un casco de 
obra. Su ventana 
abatible facilita las 
labores de esmeri- 
lado.

Referencia: DC132_FLIP11
(_)=inicial color del casco


