
Pantallas de lámina V-Gard® PC Uso General  
Protección Facial – Ficha Técnica 

 

Información no contractual – Sujeta a cambios sin previo aviso. Rev 07. Abril 2014 MSAsafety.com

Todas las pantallas V-Gard se acoplan fácilmente al sistema de protección facial V-
Gard Headgear y a los marcos V-Gard para toda la gama de cascos V-Gard. 

Las pantallas de lámina V-Gard PC protegen eficazmente contra los impactos, 
salpicaduras y radiación ultravioleta. Loa laterales de las pantallas están curvados 
hacia la cara para un ajuste cerrado e incrementar la resistencia a impactos y 
peligrosas salpicaduras. Son la solución óptima para aplicaciones generales y 
básicas, pudiendo ser usadas conjuntamente con orejeras para montaje en casco. 
Se dispone de dos versiones con distinto espesor y longitud de cobertura en 
función de sus necesidades.  

La versión de pantalla más gruesa ofrece también protección contra metales 
fundidos y el arco eléctrico, con marcado EN166 “89”. Está disponible una versión 
especial de pantalla para mentoneras V-Gard retráctil o estándar. 

Para las diversas versiones de pantalla, marcos y mentoneras consultar las fichas 
técnicas correspondientes. 
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10115836 203x432 1.0 90 Incolora 2C-1,2 No 2C-1,2 1B 641817025833 10 

10115837* 203x432* 1.0 90 Incolora 2C-1,2 Yes* 2C-1,2 1B 641817026243 10 

10115863 241x432 1.0 120 Incolora 2C-1,2 No 2C-1,2 1B 641817026113 10 

10115840 203x432 1.5 145 Incolora 2C-1,2 No 2C-1,2 1B 389 641817025871 10 

Material Todas las pantallas especificadas son de Policarbonato 

Filtro UV  
2-1,2 EN 170 FiltroUV= UV transmitancia max 10% (313-365nm);Transmisión luminosa > 74.4% 
C Reconocimiento de colores mejorado 

EN166:2001 
Detalles marcado 

1 Clase óptica 1 para uso permanente 
B Protección impactos de media energía (B = 120 m/s) 
3 Protección frente a gotas y salpicaduras de líquidos 
8 Resistencia al arco eléctrico de corto circuito 
9 No adherencia a los metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes 
Las pantallas MSA V-Gard están también aprobadas conforme a ANSI Z87-1, CSA Z94-3, AS/NZS 1337 

* Pantallas para usar 
con mentonera 

Todas la pantallas con marca * pueden usarse con mentonera estándar o retráctil de MSA, vea fichas 
técnicas separadas. Nota: La longitud especificada de pantalla no incluye la mentonera (aprox.75 mm) 

Resistencia química Consultar la Guía rápida de referencia para aplicaciones químicas de MSA. 

Embalaje 
Las referencias especificadas corresponden a una pantalla, la cual se embala en una bolsa de PE con 
instrucción y etiqueta con código de barras EAN 13. MSA suministra en Embalajes (AxLxH = 250x435x45 
mm) de 10 pantallas, que incluye etiqueta con código GS1-128 

   

 

 

 

10118536, 10118540 – Pantallas lámina 10118537 – Pantallas lámina para Mentonera 10115863 – Pantalla lámina Larga 

  

 
 


